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Für Projekt:       



Projekt-Nr.:      
Welche wiederkehrenden Bereiche kommen in Ihrem Projekt vor (z. B. Bäder, Küchen, Hotelzimmer, Wohnungstypen, Geschosse, Gebäude)? Überlegen Sie, in welchem Format (.mod oder .pln), Sie daraus ein Hotlink-Modul erstellen möchten. 
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 *.pln  FORMCHECKBOX 
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 *.mod

Attribute müssen überall identisch sein. Wie wird dies sichergestellt? 
 FORMCHECKBOX 
 Es wird immer dieselbe Vorlagedatei verwendet, dadurch stimmen auch die Attribute überein.

 FORMCHECKBOX 
 Attribute werden via Attribut-Manager von der Zieldatei auf alle Moduldateien übertragen.
Wo soll die Planausgabe (Layout) erfolgen? 
 FORMCHECKBOX 
 Aus jedem Dokument

 FORMCHECKBOX 
 Nur aus der Zieldatei 

 FORMCHECKBOX 
 Aus einer externen Layout-Datei

Sind die Geschoss-Einstellungen in Modul-/Zieldatei gleich? 
 FORMCHECKBOX 
 Ja. => Mehrgeschossige Hotlinks sind möglich!
 FORMCHECKBOX 
 Nein. => Es können nur eingeschossige Hotlinks platziert werden.

Ist ein Höhenversatz der Module in der Zieldatei vorgesehen?
 FORMCHECKBOX 
 Ja, deshalb muss die Grundrissdarstellung aller Wände und Stützen auf Symbolischer Schnitt eingestellt werden.

  FORMCHECKBOX 
 Nein, es kann mit der Standard-Grundrissdarstellung gearbeitet werden. 
Wie soll mit Oberkanten-Verknüpfungen von Wänden, Stützen und Räumen umgegangen werden?
 FORMCHECKBOX 
 OK-Verknüpfungen sind erlaubt. Sie werden via Modul-Einstellungen aufgelöst (Oberkantenverknüpfung lösen und Originalhöhe verwenden)

 FORMCHECKBOX 
 OK-Verknüpfungen von Wänden, Stützen und Räumen sind erlaubt. Sie sollen sich auf die Geschosshöhen der Zieldatei beziehen (An Projektgeschossstruktur anpassen). Die Elemente werden dadurch ggf. gestreckt.
 FORMCHECKBOX 
 OK-Verknüpfungen von Wänden, Stützen und Räumen werden grundsätzlich nicht verwendet. Wände, Stützen und Räume erhalten immer eine fix definierte Höhe.
Wie sollen Fenster / Türen in Moduldateien eingestellt werden?
 FORMCHECKBOX 
 Fenster / Türen dürfen geschossbezogen eingesetzt werden (z. B. Sturz zu Geschoss 1), da in den Modul-Einstellungen immer der Haken Alle Fenster/Türen mit der Wandunterkante verknüpfen eingestellt wird und sie somit automatisch wandbezogen umgestellt werden (z. B. Sturz zu UK Wand).

 FORMCHECKBOX 
 Fenster / Türen werden von vorne herein wandbezogen eingestellt. So wird ein „Verrutschen“ verhindert, egal, welche Modul-Einstellung verwendet wird. 
Ist eine Rückverlinkung des Gesamtplans in der Moduldatei vorgesehen? 2D oder 3D?
 FORMCHECKBOX 
 Nein, das ist nicht nötig.
 FORMCHECKBOX 
 Ja, aber 2D genügt. => Sie können ein PMK der Zieldatei als Zeichnung in den Moduldateien platzieren.
 FORMCHECKBOX 
 Ja, im 3D. Die Quelldateien beinhalten keine verschachtelten Module. => Die Zieldatei kann direkt in die Quelldatei verlinkt werden. Im Hotlink-Manager der Zieldatei wird anschliessend die Verschachtelung auf Übergehen eingestellt.
 FORMCHECKBOX 
 Ja, im 3D. Die Quelldatei beinhaltet aber bereits verschachtelte Module. => Die Zieldatei wird wieder direkt in die Quelldatei verlinkt. Die Verlinkung zwischen Moduldatei und Zieldatei benötigt jedoch einen Zwischenschritt (zusätzliche Modul-Datei mit ausgeblendetem Zielprojekt).
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