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Projektbezeichnung:	     				Projektnummer:		     
|_| Neubau	|_| Umbau
	
Projektbeschreibung (Wettbewerb? Planungszeit, Besonderheiten)
[bookmark: Text5]     

Projektbeteiligte:
Projektarchitekt/in:	     		CAD-Verantwortliche/r:	     
[bookmark: Text18][bookmark: Text19]Mitarbeiter/innen:	     		BIM-Verantwortliche/r:	     
Freelancer:	     		Fachplaner/innen:	     

Zusammenstellung des Projektteams
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|	Es gibt separate Entwurfs- und Ausführungsteams
|_|	Das Team plant das komplette Projekt
[bookmark: Text1]|_|	     

Projektumsetzung in ArchiCAD
|_|	Im 3D bis einschliesslich der Ausführungsplanung (1:50 in 3D, Details in 2D)
|_|	Open BIM Planung (Architektur- und Fachmodelle in 3D) 
|_|	     

Sind projektspezifische Anpassungen an der ArchiCAD-Bürovorlagedatei (.tpl) notwendig (z. B. Geschosse anlegen, spezielle Modul-Ebenen einrichten, Ausschnitt-Set Module vorbereiten, etc.)?
|_| Ja, die folgenden:		|_| Nein
     	

Soll das Projekt mit Teamwork bearbeitet werden? 
|_| Ja, von Anfang an		|_| Nein	
|_| Ja, ab folgender Phase / folgendem Zeitpunkt       
Teamwork-Rollen bzw. -Berechtigungen der Teammitglieder festlegen

Kommt das Umbau-Tool in ArchiCAD zum Einsatz? 
|_| Ja			|_| Nein

[bookmark: _GoBack]Soll im Projekt mit Hotlinks gearbeitet werden? 
|_| Ja. Tipp: Verwenden Sie unsere Hotlinks-Checkliste (www.idc.ch/support/supportdatenbank Supporteintrag Nr. 2115).
|_| Nein
Projektaufteilung in ArchiCAD
|_|	1 Datei für alles
|_|	2 Dateien (Modell + Layout getrennt)
[bookmark: Text11]|_|	Mehrere Dateien.  Wie aufgeteilt?       
[bookmark: Text6]	Ab welchem Zeitpunkt wird das Projekt auf mehrere Dateien verteilt?	     

Falls sich Modell und Layout in separaten ArchiCAD-Dateien befinden:
Wie soll die Layoutdatei angelegt werden:
|_|	Ausschnitte / Zeichnungen aktualisieren sich automatisch
|_|	Ausschnitte / Zeichnungen werden manuell über den Zeichnungsmanager aktualisiert
|_|	Aus dem Modell werden zunächst PMK-Dateien erstellt und diese werden in die Layoutdatei 
	verknüpft

Einlesen von Koordinationsplänen (Elektro, Heizung, etc.)
|_|	Koordinationspläne werden von uns selbst in ArchiCAD erstellt
|_|	Koordinationspläne werden als IFC eingelesen
|_|	Koordinationspläne werden als IFC per Hotlink verknüpft
|_|	erhaltene DXF/DWG-Dateien werden in einem leeren ArchiCAD geöffnet, bereinigt und
	anschliessend in unsere Projektdatei kopiert (Copy + Paste)
|_|	Koordinationspläne werden als Xref in unsere Projektdatei verknüpft 
|_|	die erhaltenen Dateien werden mit dem Zeichnungswerkzeug eingefügt
|_|	für die Koordinationsplanung erstellen wir eine separate ArchiCAD-Datei, in die wir 
	die externen DXF- bzw. DWG-Pläne als XREF einlesen und zusätzlich unser 
	ArchiCAD-Projekt als Modul verknüpfen.
|_|	     

Einlesen von Hersteller-DXF/DWG-Dateien für Details
|_|	die Hersteller-Dateien werden in einem leeren ArchiCAD geöffnet, bereinigt, auf gewünschte
	Ebene gelegt und anschliessend in unsere Projektdatei kopiert (Copy + Paste)
|_|	die erhaltenen Dateien werden mit dem Zeichnungswerkzeug eingefügt 
|_|	wir erstellen Bibliothekselemente daraus und verknüpfen diese in unser Projekt
|_|	     

Wie soll mit Fotos / Bildern umgegangen werden (Baustellenfotos, Materialbemusterungen, etc.)?
|_|	Werden im Projektordner abgelegt, sind nicht in ArchiCAD erlaubt
|_|	Dürfen komprimiert und anschliessend in ArchiCAD verwendet werden
|_|	Nur Verknüpfungen übers Zeichnungswerkzeug sind erlaubt
|_|	Copy+Paste aus anderen Programmen ist erlaubt (Bild-Werkzeug)

 (
CHECKLISTE 
CAD-
PROJEKTORGANISATION
)Vor Beginn des Projekts:
|_|	Projektanalyse
|_|	Kickoff-Meeting mit allen Projektbeteiligten
|_|	Teamliste erstellen mit allen Projektbeteiligten und deren Zuständigkeiten 
	(Kontaktdaten wie Name, Telefonnummern, Email, Adresse, etc.)
|_|	Datenablage-Struktur festlegen
|_|	Projekt-Organigramm erstellen (Teamwork, Hotlinks, Dokumentationskonzept, etc.); Beispiele finden Sie im Supporteintrag Nr. 2115 unter www.idc.ch / support / supportdatenbank.
|_|	Datenexportstruktur festlegen (Format, Fachplaner, Gewerke)

Während / Nach Abschluss jeder Phase:
|_|	Fachplaner: Datenaustausch-Format & Übersetzer festlegen (Datenaustausch-Formular)
|_|	Standspeicherung nach Abschluss jeder Phase, dann unter neuem Dateinamen
	weiterarbeiten, z. B. Projekt XY_Baueingabe.pln, Projekt XY_Ausführung.pln
|_|	Regelmässiger Jourfix

Nach Fertigstellung:
|_|	Abschluss-Meeting mit allen Projektbeteiligten mit Erfahrungsaustausch betreffend 	
	- Teamkoordination
- Dokumentationstruktur 
- Teamwork
	- Hotlinks
	- Datenaustausch, z. B. Fachplaner
	- Verbesserungsvorschläge / Tipps für zukünftige Projekte
|_|	Archivierung
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